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ASPETTO  
/ ASPECT

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

COSTRUZIONE  
/ CONSTRUCTION

PESO FELPA  
/ PILE WEIGHT

PESO TOTALE  
/ TOTAL WEIGHT

ALTEZZA FELPA  
/ PILE THICKNESS

IT	 A prima vista sembra una moquette tradizionale,
ma le differenti colorazioni disponibili e le elevate
caratteristiche tecniche rendono Palace una moquette
pronta a rispondere alle esigenze odierne. La sua tessitura
compatta e opaca soddisfa situazioni ad alto traffico di
passaggio e la sua composizione totalmente in poliammide
ne garantisce la resistenza al fuoco. 

EN	 At first glance it looks like a traditional carpet but
the different colours available and the superior technical
characteristics make Palace a carpet ready to respond to
today’s demands. The compact and solid weave satisfies
situations with high levels of footfall and its composition
guarantees fire resistance.

ALTEZZA TOTALE  
/ TOTAL THICKNESS

PUNTI INSERITI  
/ NUMBER OF TUFTS

COLORAZIONE  
/ DYEING METHOD

SOTTOFONDO  
/ BACKING

ALTEZZA ROTOLI  
/ ROLL WIDTH

LUNGHEZZA ROTOLI  
/ ROLL LENGTH

REAZIONE AL FUOCO  
/ FLAMMABILITY 

CLASSE DI RESISTEN-
ZA / RESISTANCE 

CLASS 

CONDUCIBILITÀ 
TERMICA / THERMAL 

CONDUCTIVITY 

RIDUZIONE SUONO / 
IMPACT SOUND  

REDUCTION

RESISTENZA ALLA 
LUCE / LIGHT FAST-

NESS 

RESISTENZA ALL’ 
ACQUA / WATER RESI-

STANCE

Velluto  
/ Cut pile

100% PA 6 Tufting 1 / 10” 
saxony

± 1.150 gr/m2 ± 2.020 gr/m2 ± 5 mm

± 8 mm 209.000/m2 Tinto in pezza 
/ Continue

Juta sintetica  
/ Action back

4 m ± 2% 25 m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Uso alto residenziale Antistatico Riduzione 
del suono

Grado di 
morbidezza

Locali con 
sedie a 
rotelle

Bfl-S1 Locali a 
basso 

traffico

Pavimento 
riscaldato

Locali a 
medio/alto 

traffico
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Bfl -s1 23/33 0,17 m2 K/W ∆Lw 26 dB ≥ 5-6 ≥ 4-5

Besana Carpet Lab besanamoquette.com info@besanamoquette.com

Uso alto contract Adatto per 
uso scale

Resistenza 
raggi UV

Emissioni COV

RESISTENZA AL 
CALPESTIO/ RUBBING 

FASTNESS

ANTISTATICO PERMA-
NENTE / PERMANENT-

LY ANTISTATIC 

EMISSIONI COV / VOC 
EMISSIONS 

≥ 4 ≤ 2kV A + 
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Colori disponibili / Colours available

Besana Carpet Lab besanamoquette.com info@besanamoquette.com
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