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P. 1Ischia Super



ASPETTO  
/ ASPECT

COMPOSIZIONE  
/ COMPOSITION

COSTRUZIONE  
/ CONSTRUCTION

PESO FELPA  
/ PILE WEIGHT

PESO TOTALE  
/ TOTAL WEIGHT

ALTEZZA FELPA  
/ PILE THICKNESS

IT È la moquette ideale per arredare ambienti in
maniera elegante e sobria. Grazie alla sua tessitura piatta
(disponibile in due differenti tipologie di intreccio) e allo
spiccato effetto naturale, Ischia Super garantisce un alto
livello di manutenzione, infatti può essere detersa con
comuni disinfettanti domestici, ed è totalmente ignifuga.

EN The ideal carpet for furnishing spaces in a stylish,
understated manner. Thanks to its flat weave (available
in two different types of construction) and its markedly
natural effect, Ischia Super can withstand high levels
of maintenance, in fact it can be cleaned with ordinary
domestic disinfectants and is completely fireproof.

ALTEZZA TOTALE  
/ TOTAL THICKNESS

PUNTI INSERITI  
/ NUMBER OF TUFTS

COLORAZIONE  
/ DYEING METHOD

SOTTOFONDO  
/ BACKING

ALTEZZA ROTOLI  
/ ROLL WIDTH

LUNGHEZZA ROTOLI  
/ ROLL LENGTH

REAZIONE AL FUOCO  
/ FLAMMABILITY 

CLASSE DI RESISTEN-
ZA / RESISTANCE 

CLASS 

CONDUCIBILITÀ 
TERMICA / THERMAL 

CONDUCTIVITY 

RIDUZIONE SUONO / 
IMPACT SOUND  

REDUCTION

TRATTAMENTO ANTI-
SPORCO / DIRT-RE-

PELLENT TREATMENT

USURA AL CALPESTIO 
/ STROLL TEST

Tessuto  
/ Flat Woven

100% PP Woven ± 600 gr/m2

± 550 gr/m2
± 2.000gr/m2

± 1.950gr/m2
± 4 mm

± 2,5 mm

± 6 mm
± 5 mm

104.000/m2

44.000/m2
Tinto in filo 

/ Solution Dyed
Feltro Anallergico  

/ Hypoallergenic felt
2-4 m ± 2% 30 m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Uso medio / alto 
residenziale

Antistatico Riduzione 
del suono

Grado di 
morbidezza

Locali con 
sedie a 
rotelle

Cfl-S1 Locali a 
basso 

traffico

Pavimento 
riscaldato

Locali a 
medio/alto 

traffico
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Cfl -s1 22 + 0,14/0,11 m2 K/W
0,11/0,09 m2 K/W

∆Lw 26/25 dB
∆Lw 23/22 dB

  

Lavabile con candeggi-
na / Bleach Cleanable

≤2kV

Besana Carpet Lab besanamoquette.com info@besanamoquette.com

Adatto per 
uso scale

Lavabile 
con 

candeggina



Ischia Super Scheda tecnica aggiornata al 
/ Product file updated to 08/2021

P. 3

 

150

 

216

 

160

 

219

 

260

 

218

 

300

 

225

 

380

 

226

 

390

 

245

Colori disponibili / Colours available
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